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Situatieschets: 

 
Vanaf 1 januari 2008 wordt er door GTS gefactureerd aan shippers door middel van contractering van de exitcapaciteit door LB-

shippers op RNB exits van het landelijke gastransportnet (de zogenoemde overdrachtspunt-exits of OV-exits). In Progas is hier eind 

2007 een tijdelijke methode voor afgesproken die op korte termijn te implementeren was (De OV-exit contractering aangeleverd in 

Excel aan GTS en shippers). Aangezien deze methode extra werk oplevert voor de RNB’s moet er gekeken worden of de aanlevering 

van deze gegevens geautomatiseerd kan worden. De kans op fouten moet geminimaliseerd worden.  

 

Vraag: 
 

  Op welke wijze dient de uitwisseling van data rondom de OV-exit contractering geautomatiseerd te worden? 

 

Randvoorwaarden voor mogelijke oplossing: 

 
- De kosten van de mogelijke oplossing moeten redelijk zijn. 

- Het uitwisselen van informatie moet eenduidig zijn. 

- De oplossing moet robuust zijn en binnen afzienbare tijd in de markt geïmplementeerd kunnen worden. 

 
Mogelijke oplossingen: 
 

- Data OV-exit contractering te combineren met de LALL berichten; 

- Centraal aansluit register; 

- Apart OV-exit bericht; 

- Automatisering Excel. 

 

Voorkeur voor automatisering data uitwisseling: 
  

Data OV-exit contractering te combineren met de LALL berichten; 

 

Invoeringsstrategie: 
 

 Per 1-1-2009 of zo spoedig mogelijk daarna de aanpassingen doorvoeren op het LALL bericht in een marktrelease. 

 Extra gegevens in het LALL bericht: 

- Op Shipper/Supplier/Categorie niveau per exit punt dienen de velden aantal aansluitingen en OVexitcapaciteit 

toegevoegd te worden. 

- Het veld aantal aansluitingen dient gevuld te worden met het aantal aansluitingen in de betreffende categorie. 

- Het veld OVexitcapaciteit dient gevuld te worden met de som SJV voor de kleinverbruik categorieën. 
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- Het veld OVexitcapaciteit dient gevuld te worden met de som gecontracteerde capaciteit voor de grootverbruik 

categorieën. 

- In het versie 1 bericht dient de informatie betrekking te hebben op de informatie in het AR van de betreffende kalenderdag. Dus 

het eerste v1 bericht van de maand bevat informatie over de kalenderdag 1 van de betreffende maand, het tweede bericht over 

kalenderdag 2 enzovoorts. Overweging: OV-exit informatie voor de twee extra velden wordt enkel gebruikt voor de eerste 

kalenderdag. Om de consistentie in de berichten te houden en de implementatie eenvoudig wordt echter bij de dagberichten wel 

de volgende kalenderdagen getoond. 

- In de versies 2,3 en 4 berichten wordt voor de twee extra velden de informatie van de 1e kalenderdag van de betreffende 

gasmaand getoond, zoals ook gebruikt is als basis voor de desbetreffende versie van de allocatie. 

 

Uitbreiding 

LALL 

Aantal aansluitingen OVexitcapaciteit 

Versie 1 Aantal aansluitingen van betreffende kalenderdag 

Alleen het eerste bericht bevat dus info relevant voor 
OV exit factuur 

OVexitcapaciteit van betreffende kalenderdag 

Alleen het eerste bericht bevat dus info relevant voor 
OV exit factuur 

Versie 2,3,4 Aantal aansluitingen van betreffende gasmaand op 

kalenderdag 1 van deze gasmaand 
 

OVexitcapaciteit van betreffende gasmaand op 

kalenderdag 1 van deze gasmaand 
 

 

 

Versieoverzicht: 
 

0.1 eerste aanzet WB 

0.2 Terugkoppeling ER 

0.3 Review ICWG 

0.4 Aanpassing n.a.v. ICWG 

0.5 Aanpassing n.a.v. ICWG 

0.6 Aanpassing n.a.v. ICWG en voor de IC klant 

1.0 Definitief ter vaststelling ALV NEDU 9 juli 2008 

 

 

Overwegingen: 
 
Om tot bovenstaande oplossing te komen hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld: 

 
 - Data OV-exit contractering te combineren met de LALL berichten: 

Aan te sluiten bij het proces van uitwisselen van allocatie data (EDIGAS/VPN) heeft als groot voordeel dat dit proces al is ingeregeld en 

automatisch mogelijkheden biedt van foutcorrecties. Nadeel is dat een berichtaanpassing mogelijk niet binnen een jaar 
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geïmplementeerd kan worden en dat het een systeem aanpassing vergt voor RNB’s die contract capaciteit niet in het allocatiesysteem 

hebben staan. 

- Centraal aansluit register: 

Voordeel  van deze optie is dat de AR gegevens eenduidig zijn. Alle marktpartijen kunnen zelf de benodigde gegevens uit dit systeem 

ophalen. Dit zal echter niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Planning CAR ligt rond 2010. 

- Apart OV-exit bericht; 

Deze oplossing geeft eenduidige informatie van RNB’s naar GTS en shippers. Kosten zijn aanzienlijk en een nieuw bericht zal niet binnen 

een jaar geïmplementeerd kunnen worden. Daarnaast blijft het punt dat er RNB’s zijn die een systeemaanpassing moeten doen om 

contract capaciteit in hun allocatiesysteem op te nemen. (=kosten- en tijdrovend). Een apart bericht heeft geen verdere toegevoegde 

waarde aan de informatievoorziening. 

- Automatisering Excel. 

De work-around oplossing ombouwen zodat die voor een langere termijn gebruikt kan worden. Data aanleveren aan shippers is minder 

tijdrovend voor de RNB’s. Is financieel gunstig als oplossing maar is geen robuuste oplossing voor data verkeer. (Deze oplossing valt 

mogelijk te combineren met de dagelijkse aanlevering stuursignaal data. Beide Excels moeten deels dezelfde gegevens ophalen.) 

- Aandachtspunten (vanuit RNB): 
Uitwerking automatisering data uitwisseling OV-exit contractering heeft opnieuw de vraag opgeroepen of het mogelijk is voor GTS om 

ipv OV-exit contractering de allocatievolumes te gebruiken om te kunnen factureren aan shippers. Er zou dan van een ongewijzigd LALL 

bericht gebruik gemaakt kunnen worden. GTS heeft aangegeven dat dit niet mogelijk is. 

 

 

 


