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Situatieschets: 
 

Het Centraal Systeem Stuursignaal (CSS) levert near-time allocatie informatie voor de netgebieden (RNB netwerkpunten) en vormt 

daarmee een belangrijke schakel in het voorzien van Stuurinformatie richting de shippers. Voor het uitvoeren van de near-time 

allocties door het CSS wordt voorzover mogelijk aangesloten bij de werkwijze die door de RNB’s wordt gehanteerd voor het uitvoeren 

van de allocaties en die is vastgelegd in de Allocatievoorwaarden GAS. 

Voor het near-time alloceren van GXX afnemers door het CSS is afgesproken in de werkgroep ‘Stuursignaal’ (een werkgroep onder 

auspiciën van de ICWG waarin alle marktrollen vertegenwoordigd zijn) dat er gebruik gemaakt gaat worden van een generiek GXX 

profiel op basis van jaarvolume. Tevens is door deze werkgroep vastgelegd dat dit generieke GXX profiel ook gebruikt gaat worden 

als fall-back voor GGV afnemers waarvoor geen actuele meetgegevens binnen zijn gekomen bij het CSS en een fall-back waarde op 

basis van historische meetwaarden niet mogelijk is. Deze eisen zijn verwoord in het markt procesmodel en verder uitgewerkt in het 

detail procesmodel voor het CSS, welke beiden vorig jaar door de ALV NEDU aangenomen zijn. 

Aangezien afnemers die ingedeeld zijn in de GXX-categorie in principe jaarlijks (vaststellen categorieindeling) de keuzemogelijkheid 

hebben om in overleg met hun leverancier / shipper meetdata ten behoeve van het CSS te gaan aanleveren (overgang naar GGV-

categorie) dient jaarlijks een update dienen te worden uitgevoerd van het te hanteren generieke GXX profiel ten behoeve van het 

CSS. 

 

 

Vraag: 
 

Opstellen van een generiek GXX profiel voor toepassing in het CSS gedurende het jaar 2011 voor het near-time alloceren van GXX-

afnemers en als fall-back voor GGV-afnemers. Als invoer voor het GXX profiel zal de daggemiddelde effectieve temperatuur en het 

jaarverbruik dienen. 

 

 

Overwegingen 
 

In de ICWG geconcludeerd dat het afleiden van een generiek GXX profiel op basis van de historische allocatiedata voor het GXX 

segment door GTS de beste oplossing omdat 

 

 In tegenstelling tot de kleinverbruikers, het totale afnameprofiel voor het GXX profiel bij GTS volledig bekend is vanuit de door 

de RNB’s aan GTS aangeleverde maandallocatieberichten voor deze categorie. Wellicht te overvloede wordt hierbij opgemerkt 

dat deze maandallocatieberichten gebaseerd zijn op de meetwaarden van de individuele GXX afnemers. 

 In tegenstelling tot de kleinverbruikers, op voorhand duidelijk is dat de variëteit in bedrijfsvoering bij GXX afnemers dusdanig 

groot is, dat er nooit sprake zal/kan zijn van een generiek individueel GXX profiel. Dit betekent dat marktonderzoek bij GXX-

afnemers géén of zeer weinig toegevoegde waarde heeft bij de totstandkoming van een generiek GXX profiel. 

 

 



 

IC108: Sjabloon Vastleggen GXX profiel ten behoeve van CSS - 2011 
 

Pagina 3 van 6 

Oplossing: 
 

Bij het opstellen van het markt procesmodel en detail procesmodel ten behoeve van het CSS zijn dezelfde uitgangspunt voor het GXX 

profiel gehanteerd als voor de standaard kleinverbruikprofielen voor wat betreft de opdeling tussen werkdagen en niet-werkdagen en 

het gebruik van de daggemiddelde effectieve temperatuur. 

 

De bepaling van de GXX profielfracties voor 2011 is gebaseerd op per netgebied geaggregeerde GXX data voor de jaren 2007, 2008 

en 2009 zoals aangeleverd is door de RNB’s. De gemiddelde effectieve etmaaltemperatuur gebruikt voor de profielberekening is 

identiek aan de informatie die via het TINFO bericht verspreid is. Er is een onderscheid gemaakt tussen werkdagen en niet 

werkdagen (zijnde zaterdagen, zondagen en de feestdagen zoals ook voor de kleinverbruiksprofielen worden gehanteerd). 

 

Voor de kleinverbruiksprofielen geldt dat voor een jaar met een gemiddelde temperatuurverdeling (“gemiddeld jaar”) de som van alle 

uurfracties voor een dergelijk jaar één bedraagt. Bij de bepaling van het geprofileerd verbruik wordt gebruik gemaakt van het 

standaard jaarverbruik (SJV). Dit betekent dat het geprofileerde verbruik voor een gemiddeld jaar overeenkomt met het standaard 

jaarverbruik. 

 

Voor de bepaling van het GXX profiel is gebruik gemaakt van realisaties voor de GXX afzet voor de jaren 2007, 2008 en 2009. Het 

blijkt dat het aantal graaddagen in 2007, 2008 en 2009 aanmerkelijk lager ligt dan het aantal graaddagen zoals bepaald voor het 

“gemiddeld jaar”. De consequentie hiervan is dat de som van alle uurfracties voor een gemiddeld jaar hoger zal uitkomen dan één. 

 

Bij de bepaling van het geprofileerde verbruik zal gebruik gemaakt worden van het laatst vastgestelde jaarverbruik (JV) gebaseerd 

op het verbruik in de 12 maanden voorafgaande aan het moment van vaststellen en dus niet van het standaard jaarverbruik (SJV) 

dat overigens ook niet beschikbaar is. Netbeheerders berekenen minimaal eenmaal per jaar het JV opnieuw Als voorbeeld: het 

geprofileerde verbruik voor een GXX-afnemer op een willekeurig uur in 2011 wordt dus bepaald door het JV zoals vermeld is in het 

aansluitregister voor deze afnemer te vermenigvuldigen met de betreffende GXX uurfractie (die gebaseerd is op het gemiddelde van 

2007, 2008 en 2009). 

 

De resultaten van de analyse voor de modellering “standaard verbruiksprofiel” (Fractie = RER*(Tst-T)+TOP) zijn in de onderstaande 

twee tabellen weergegeven. De eerste tabel heeft betrekking op de werkdagen. De tweede tabel op de niet-werkdagen (zater-, zon- 

en feestdagen). Ter vergelijking staan ook de parameters vermeld voor het jaar 2010 (zoals vastgelegd in IC066). 
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Tabel 1: Standaard Model - GXX profiel 2011 - Werkdagen 

  2011 2010 

Profiel Uur Tst [°C] RER TOP Tst [°C] RER TOP 

WERKDAG 1 14,1577 8,580179E-06 3,231042E-05 14,3628 8,698864E-06 3,412846E-05 

WERKDAG 2 14,2757 8,654560E-06 3,283847E-05 14,5440 8,672693E-06 3,566913E-05 

WERKDAG 3 14,5039 8,652978E-06 3,403288E-05 14,7661 8,606537E-06 3,802610E-05 

WERKDAG 4 14,7286 8,737305E-06 3,607917E-05 15,0591 8,523657E-06 4,214087E-05 

WERKDAG 5 14,9752 8,958688E-06 4,020558E-05 15,7026 8,214101E-06 5,083147E-05 

WERKDAG 6 15,4298 9,238513E-06 4,878292E-05 16,6285 8,050379E-06 6,262320E-05 

WERKDAG 7 15,9341 1,006204E-05 6,551635E-05 16,4898 9,257659E-06 7,944335E-05 

WERKDAG 8 16,2603 1,059255E-05 7,796445E-05 15,6488 1,063474E-05 8,611895E-05 

WERKDAG 9 15,6113 1,068287E-05 8,764760E-05 14,8247 1,111480E-05 8,870110E-05 

WERKDAG 10 14,7315 1,029880E-05 9,237872E-05 14,4343 1,058380E-05 8,932769E-05 

WERKDAG 11 14,3158 9,452204E-06 9,434168E-05 14,3624 9,688343E-06 8,818099E-05 

WERKDAG 12 14,1889 8,742719E-06 9,377934E-05 14,4137 9,072616E-06 8,456810E-05 

WERKDAG 13 14,1627 8,326400E-06 9,032066E-05 14,5902 8,396890E-06 8,267853E-05 

WERKDAG 14 14,0972 8,276581E-06 8,864631E-05 14,6325 8,434983E-06 7,892534E-05 

WERKDAG 15 14,0300 8,487666E-06 8,488039E-05 14,6168 8,771797E-06 7,345696E-05 

WERKDAG 16 14,0158 9,060538E-06 7,833892E-05 14,4550 9,478240E-06 6,662413E-05 

WERKDAG 17 14,0051 9,410471E-06 7,071650E-05 14,3311 9,871517E-06 5,980682E-05 

WERKDAG 18 14,0094 9,594347E-06 6,279466E-05 14,3198 9,925164E-06 5,382225E-05 

WERKDAG 19 14,1744 9,758563E-06 5,604343E-05 14,1744 1,009616E-05 4,758138E-05 

WERKDAG 20 14,2596 1,002819E-05 4,929631E-05 14,4785 1,044318E-05 4,139671E-05 

WERKDAG 21 14,3971 9,979761E-06 4,136896E-05 14,4868 1,015223E-05 3,880383E-05 

WERKDAG 22 14,4192 9,768838E-06 3,883245E-05 14,2937 1,007406E-05 3,746621E-05 

WERKDAG 23 14,2050 9,414163E-06 3,747507E-05 14,2050 9,944789E-06 3,374761E-05 

WERKDAG 24 14,0553 8,776579E-06 3,333248E-05 14,1618 9,029261E-06 3,326046E-05 
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Tabel 2: Standaard Model - GXX profiel 2011 – Niet-werkdagen 

  2011 2010 

Profiel Uur Tst [°C] RER TOP Tst [°C] RER TOP 

NIET-WERKDAG 1 14,3912 8,342431E-06 2,886943E-05 14,4813 8,857407E-06 2,969834E-05 

NIET-WERKDAG 2 14,5672 8,258357E-06 3,008994E-05 14,6879 8,779214E-06 3,168866E-05 

NIET-WERKDAG 3 14,7843 8,257157E-06 3,208844E-05 14,9104 8,706615E-06 3,411775E-05 

NIET-WERKDAG 4 15,0186 8,273396E-06 3,434162E-05 15,2629 8,531739E-06 3,823337E-05 

NIET-WERKDAG 5 15,3615 8,306005E-06 3,852143E-05 15,8654 8,170311E-06 4,598826E-05 

NIET-WERKDAG 6 15,8351 8,332490E-06 4,674456E-05 16,7353 7,966304E-06 5,471939E-05 

NIET-WERKDAG 7 15,7870 8,524971E-06 4,688940E-05 16,1574 8,635075E-06 4,924301E-05 

NIET-WERKDAG 8 15,9114 9,037083E-06 4,915990E-05 15,5195 9,318229E-06 5,342187E-05 

NIET-WERKDAG 9 15,3315 9,457654E-06 5,411900E-05 14,8301 9,783588E-06 5,662456E-05 

NIET-WERKDAG 10 14,6510 9,279214E-06 5,844334E-05 14,5062 9,486533E-06 5,778932E-05 

NIET-WERKDAG 11 14,3221 8,394310E-06 6,079089E-05 14,5784 8,540006E-06 5,654976E-05 

NIET-WERKDAG 12 14,3445 7,625002E-06 5,971710E-05 14,8593 7,692107E-06 5,380669E-05 

NIET-WERKDAG 13 14,4271 7,157444E-06 5,709952E-05 15,0694 7,193377E-06 5,071237E-05 

NIET-WERKDAG 14 14,4102 7,043519E-06 5,377734E-05 15,0719 7,047722E-06 4,763791E-05 

NIET-WERKDAG 15 14,1934 7,293672E-06 5,039325E-05 14,9980 7,266591E-06 4,433354E-05 

NIET-WERKDAG 16 14,0444 7,912648E-06 4,666707E-05 14,6827 7,880441E-06 4,198829E-05 

NIET-WERKDAG 17 13,9045 8,466472E-06 4,412738E-05 14,4034 8,567192E-06 3,918096E-05 

NIET-WERKDAG 18 13,8856 8,907572E-06 4,112133E-05 14,1390 9,176500E-06 3,609905E-05 

NIET-WERKDAG 19 13,8351 9,323729E-06 3,786732E-05 14,1347 9,754121E-06 3,153588E-05 

NIET-WERKDAG 20 14,3511 9,624115E-06 3,268925E-05 14,3511 1,012189E-05 2,750508E-05 

NIET-WERKDAG 21 14,2626 9,470665E-06 2,803739E-05 14,3077 9,851604E-06 2,708016E-05 

NIET-WERKDAG 22 14,3603 9,244832E-06 2,804707E-05 14,2406 9,686485E-06 2,854457E-05 

NIET-WERKDAG 23 14,3234 8,943135E-06 2,969945E-05 14,1293 9,630478E-06 2,776047E-05 

NIET-WERKDAG 24 14,2708 8,511424E-06 2,856808E-05 14,2279 9,113831E-06 2,850005E-05 

 

 

. 
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Invoeringsstrategie: 
 

De mathematische beschrijving inclusief de bijbehorende parameters zal worden aangeboden aan EDSN, die het vervolgens dienen te 

implementeren in het CSS voor gebruik tijdens het jaar 2011. 

 

 

Versieoverzicht: 
 

0.1 eerste aanzet door Peter van Wesenbeeck; 

0.2 commentaar verwerkt naar aanleiding van bespreking in de ICWG. 

0.99 Versie t.b.v vaststelling door de ALV NEDU. 

1.0 Vastgesteld ALV NEDU 15 12 2010. 

 


