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Situatieschets:

In het voorjaar 2009 is in Nederland de Portal P4 geïmplementeerd om het berichtenverkeer rondom Slimme meters te 
faciliteren en uniformeren. Daarmee is een grote stap gezet om de baten van de investering in Slimme meters voor Nederland te
realiseren. De uniformiteit van processen en berichten wordt daarbij gegarandeerd door Portal P4 en het beheer door EDSN i.o.v. 
NEDU.

De Portal P4 ontsluit aan de markt (LV’s en ODA’s) naast dagstanden en maandstanden ook intervalstanden; voor Elektriciteit op 
kwartierbasis (96 stuks) en voor Gas op uurbasis (24 stuks). Bij E wordt de eerste stand van de dag om 00.00uur genomen en 
als laatste stand de stand van 23.45uur. Dit levert 96 standen op met daarbij 95 verbruiken. Voor G wordt de eerste van de dag 
genomen om 00.00uur en als laatste stand de stand van 23.00uur. Dit levert 24 standen op met daarbij 23 verbruiken.

Deze genomen waarden zijn input voor een juiste verbruiksterugkoppeling aan de eindverbruiker. Echter, gezien het aantal op te 
leveren verbruiken wordt niet het totaalverbruik van één dag doorgegeven, aangezien het verbruik van het laatste kwartier dan 
wel het laatste uur ontbreekt.

Ook met het oog op een mogelijke komst van slimme meter allocatie is het van belang dat het totale verbruik van een te 
alloceren dag inzichtelijk wordt. Hierin kan dus niet het laatse uur/ kwartier ontbreken.

Vraag:
 Is het noodzakelijk om de standen van 24.00uur ook mee te nemen bij de uitlezing
 Is het mogelijk om ook het verbruik van het 96ste kwartier/ 24ste uur mee te nemen bij de uitlezing van de P4 waarden 

op een dag.
 Wat is de impact om het mogelijk te maken om ook het laatste kwartier/ uur mee te nemen.

Overwegingen:

Oplossing:

 Gezien de verbruiksterugkoppeling die zowel door leveranciers als door ODA’s wordt gedaan aan hun klanten, is het van 
belang om het totale verbruik van één dag inzichtelijk te maken. Tevens is het meer dan wenselijk om met het oog op de 
slimme meter allocatie het totaalverbruik inzichtelijk te hebben, aangezien je anders pas een dag later in staat bent om 
het totale verbruik van de dag ervoor te alloceren.

 Maak het mogelijk om bij het beantwoorden van een uitvraag op de P4 van kwartierwaarden dan wel uurwaarden als 
eerste waarde de stand per 00.00uur van die dag wordt gegeven en als laatste waarde de stand van die dag op 24.00uur. 
Deze laatste stand is gelijk aan de stand van 00.00uur van de volgende dag. In deze worden dus geen 96 standen, maar 
97 standen aangeleverd bij E en 25 standen bij G.
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Impact:

Berichten
In het antwoordbericht wat nu terugkomt uit de P4 kunnen slechts 100 waarden (standen) meegegeven worden. Momenteel
worden er maximaal 96 standen aangeleverd, waarbij bij de overgang van de zomer- naar de wintertijd 4 extra standen worden 
meegegeven. Aangezien er nu één extra stand bijkomt, dient het bericht uitgebreid te worden naar >100 standen.

DPM P4:
Pag 14: Een antwoord op een aanvraag kan beantwoord worden met meer dan één terugkoppeling onder dezelfde header. Dit 
zal onder andere het geval zijn bij een aanvraag voor intervalstanden. Hierbij zal de terugkoppeling per dag onder de header 96 
maal (kwartierwaarden voor E) of 24 maal (uurwaarden voor G) gerepeteerd worden.

Doorlooptijden en rapportages P4 interface:
8.2.2 Batchverzoek intervalstanden (B) 
Een verzoek om intervalstanden heeft net als dagstanden altijd betrekking op een bepaalde datum. Er worden dus 
intervalstanden van een bepaalde dag gevraagd en het antwoord bevat 96 waarden per energierichting voor E en 24 waarden 
voor G (zie ook Hfst. 3 Referenties, [3]).

8.3.2 Batchverzoek intervalstanden (B) 
Een verzoek om intervalstanden heeft net als dagstanden altijd betrekking op een bepaalde datum. Er worden dus 
intervalstanden van een bepaalde dag gevraagd en het antwoord bevat 96 waarden per energierichting voor E en 24 waarden 
voor G (zie ook Hfst. 3 Referenties, [3]).
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