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Situatieschets: 

Jaarlijks wordt door GTS het GXX profiel opgesteld ten behoeve van het Centraal Systeem Stuursignaal (CSS). De overige profielen 

worden opgesteld onder auspiciën van de Commissie Verbruiksprofielen (CVP) van de NEDU en vastgesteld door het in de codes 

genoemde overlegplatform (waarvoor de ALV NEDU gebruikt wordt). Door GTS wordt de ALV NEDU ook al gebruikt voor het 

vaststellen van het GXX profiel. In het vervolg van dit issue wordt met name gefocust op het opstellen van de verbruiksprofielen 

(CVP vs. GTS) en niet op het vaststellen (overlegplatform of ALV NEDU). 

In het verleden was er een duidelijk onderscheid tussen de basis voor het opstellen van deze verbruiksprofielen. Waar het GXX 

profiel gebaseerd is op gerealiseerde allocaties uit het verleden werd voor de kleinverbruik- (KV-) profielen gebruik gemaakt van 

een representatieve steekproef. 
Inmiddels wordt voor het opstellen van de KV-profielen ook gebruik gemaakt van de historische allocatie data. 

 

Vraag: 

1. Is het zinvol om het opstellen van het GXX-profiel ook te beleggen bij de CVP van de NEDU? 

 

2. Is het zinvol om voor het GXX profiel als einddatum 1 april voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar te handhaven? 

 
Overwegingen: 

1. De CVP stelt jaarlijks profielen voor de sector op, gebaseerd op onder andere informatie die wordt verstrekt door GTS. Bij het 

ontstaan van de CVP werden profielen gebaseerd op een representatieve steekproef, maar tegenwoordig worden daartoe de 

historische allocaties gebruikt. GTS verstrekt jaarlijks de allocatie informatie aan de CVP voor de uitvoering van hun taak. Met 

deze allocatie informatie kan de CVP, naast de KV-profielen, tevens jaarlijks het profiel opstellen voor GXX afnemers. De CVP 

beschikt reeds over de benodigde informatie, om een GXX profiel op te stellen. Het door de CVP opstellen van profielen is een 

efficiëntere oplossing, omdat de profielen daarmee op één plek in de sector worden opgesteld, waardoor tevens geborgd wordt 

dat eenzelfde systematiek wordt toegepast voor alle profielen. 

 

2. De oorspronkelijke reden om ook voor het GXX profiel een datum van 1 april aan te houden is, dat hiermee wordt aangesloten 

bij de opleverdatum voor de overige verbruiksprofielen (zie B3.2.1 IcEG). Nadeel van deze datum is dat voor het opstellen van 

het GXX-profiel voor de laatste maanden van het voorafgaande jaar gebruik gemaakt dient te worden van de zogenaamde 

versie 3 berichten in plaats van de definitieve versie 4 berichten. In de ICWG van 11-12-2015 is vastgesteld dat er geen 

bezwaren zijn om de datum van 1 april te wijzigen in 1 juli. 

 
Oplossing: 

GTS draagt zijn werkzaamheden, direct met ingang van de profielen 2017, over aan de CVP en de uiterste datum waarop het GXX 

profiel jaarlijks moet worden vastgesteld door de ALV NEDU is 1 juli voorafgaand aan het kalenderjaar waarop het profiel van 

toepassing is. 

1. De CVP stelt het profiel samen op basis van de door GTS aangeleverde instructie in Bijlage I. De instructie en het beheer 

daarvan wordt overgedragen aan de CVP. 
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2. De data op basis waarvan het GXX profiel en KV-profielen moet worden opgesteld, de definitieve versie 4 LALL berichten, 

wordt door GTS jaarlijks ter beschikking gesteld aan de CVP, uiterlijk op 1 mei. . (betreft een uitbreiding met GXX-data). 

3. De CVP maakt jaarlijks een voorstel voor het GXX profiel. Dat voorstel wordt, net als de KV-profielen, voorgelegd ter review 

aan de ICWG. 

4. De verantwoordelijkheid voor het opstellen en beheren van het GXX profiel wordt ook belegd bij het in de codes genoemde 

overlegplatform dat deze verantwoordelijkheid al draagt voor de verbruiksprofielen van profielafnemers. 

 

Impact: 
1. De CVP zal dit in zijn werkwijze opnemen door de taakomschrijving CVP (ALV NEDU 20100526-018) uit te breiden met het 

opstellen van het GXX profiel. 

2. In Bijlage 1a van de Allocatiecode Gas opnemen dat de verantwoordelijkheid voor het opstellen en beheren van het GXX profiel belegd is bij het 

in de Informatiecode genoemde overlegplatform. 

3. In Bijlage 3 van de Informatiecode E&G opnemen, dat het overlegplatform zoals genoemd in B3.1.2 ook verantwoordelijk is voor het opstellen en 

beheren van het GXX profiel. . 

 
 

Invoeringsstrategie: 
De CVP stelt het GXX profiel al vast vanaf het profiel voor het kalenderjaar 2017 op basis van de jaarlijks verstrekte data. GTS 

ondersteunt daarbij waar nodig. 

 
Te vervallen issues: 

n.v.t. 
 

Versieoverzicht: 

0.1 Robert-Jan Oosterling (GTS), 02/10/2015 

0.2 Voorstel voor de ICWG van 16/10/2015 

0.3 Uitbreiding met opmerkingen van ICWG en werkinstructie, Robert-Jan Oosterling (GTS), 19/01/2015 
0.4 Opmerking van de ICWG 4-2-2016 toegevoegd en issue nummer toegekend, Robert-Jan Oosterling (GTS), 12/02/2016 

0.5 Versie ICWG goedgekeurd 

0.6 Commentaar van NEDU (Martijn Hamberg) en Netbeheer Nederland (Auke Jongbloed) verwerkt: nummeringen aangepast en 

ontbrekende verwijzing toegevoegd. 
0.9 Ter vaststelling ALV NEDU na akkoord Commissie Verbruiksprofielen 

1.0 Definitief 

 

1.1 Handhaven Bijlage 1a in de allocatiecode, nav overleg mat ACM. 

1.9 Aanpassen verantwoordelijkheid opstellen en beheren profiel (overlegplatform ipv CVP) & ter vaststelling ALV NEDU. 
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BIJLAGE I 
 

 

Inleiding 

Vanuit het near real-time allocatieproces, dat uitgevoerd wordt door het Centraal Systeem Stuursignaal, is er behoefte aan een verbruiksprofiel, voor de 

grootverbuikerscategorieën GXX en GGV. Voor de grootverbruikscategorie GXX vindt de allocatie altijd plaats op basis van dit verbruiksprofiel. Voor de 

grootverbruikerscategorie GGV wordt alleen gebruik gemaakt van dit verbruiksprofiel op het moment dat de (vervangende) uurmeetwaarde niet beschikbaar 

is. Dit verbruiksprofiel wordt aangeduid met de term GXX profiel. 

Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de Allocatievoorwaarden Gas waar meer informatie over het GXX profiel is opgenomen in bijlage 1a 

“Verbruiksprofielen voor grootverbruikers met afnamecategorie GXX”. 
 

Uitgangspunten 

Gebruik historische allocatiedata 

Bij de introductie van het Centraal Systeem Stuursignaal is afgesproken dat het GXX profiel gebaseerd dient te worden op daadwerkelijke realisaties van de 

GXX-verbruikers uit het verleden. Om enerzijds te beschikken over voldoende data om een betrouwbaar verbruiksprofiel op te stellen en anderzijds het effect 

van nieuwe ontwikkelingen voldoende te laten doorwerken in het op te stellen verbruiksprofiel is gekozen voor een periode van drie jaar. Het profiel voor jaar 

x wordt in jaar x-1 opgesteld en hierbij worden de gegevens gebruikt van de jaren x-2 tot x-4. Dit betekent dus dat het verbruiksprofiel voor het jaar 2016 in 

2015 is opgesteld op basis van de realisaties uit de jaren 2012 tot en met 2014. 

Parameters in het verbruiksprofiel 

Vanwege de uniformiteit met de standaard verbruiksprofielen, zoals beschreven in bijlage 3 van de Informatiecode Gas en Elektriciteit, en de eenvoud van 

modellering is gekozen voor een identieke opzet voor het GXX profiel. Het GXX profiel beschikt kent derhalve voor elk uur ook de volgende parameters: 

▪ TOP: een fractie van een (jaar)verbruik dat het temperatuuronafhankelijke verbruik van het desbetreffende uur weergeeft; 

▪ RER: een fractie van een (jaar)verbruik dat het temperatuurafhankelijke verbruik per graad Celsius van het desbetreffende uur weergeeft; 

▪ TST: de temperatuur in ̊C waarboven geen temperatuurafhankelijk verbruik is, de zogenaamde stooktemperatuur; 

▪ Een temperatuur van het desbetreffende uur. 

De parameters TOP en RER hebben een precisie van acht cijfers achter de komma; de parameter TST kent vier cijfers achter de komma. 
 

Temperatuurdefinitie 

Met ingang van 1 januari 2016 zijn de standaard verbruiksprofielen gebaseerd op een temperatuurdefinitie waarbij rekening gehouden wordt met meer 

parameters en waarbij de informatie van meerdere meteostations gewogen wordt meegenomen. Deze temperatuurdefinitie wordt vanwege de uniformiteit 

ook gebruikt in combinatie met het GXX profiel. 
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Werkdagen en niet-werkdagen 

Bij het opstellen van het verbruiksprofiel wordt rekening gehouden met een onderscheid tussen werkdagen en niet-werkdagen. Tot de niet werkdagen worden 

de zaterdagen, zondagen en feestdagen gerekend waarbij voor de feestdagen wordt aangesloten bij de definitie zoals gebruikt wordt voor het opstellen van 

de standaard verbruiksprofielen in de sector. 

Jaarverbruik 

In tegenstelling tot de standaard verbruiksprofielen is het GXX profiel gebaseerd op het jaarverbruik en niet een standaard jaarverbruik. De wijze waarop dit 

jaarverbruik dient te worden bepaald is opgenomen in artikel B1a.3.1 van de Allocatievoorwaarden Gas. 

Benodigde gegevens 
Voordat gestart kan worden met de daadwerkelijke analyse van de data en het opstellen van het nieuwe GXX profiel dient 

de volgende informatie beschikbaar te zijn. 
 

Historische temperatuurgegevens 

De historische temperatuurinformatie zoals in het verleden is aangeleverd middels het TINFO bericht ten behoeve van het offline allocatieproces vormt de 

basis voor het opstellen van het nieuwe GXX profiel1. Deze informatie dient aangeleverd te worden voor de eerder genoemde periode van drie jaar waarvoor 

de data analyse wordt uitgevoerd en waarop het nieuwe GXX profiel gebaseerd wordt. 

Historische GXX allocatiegegevens 

Voor het opstellen van het GXX profiel dienen de historische GXX allocatiegegevens geaggregeerd per uur per netgebied beschikbaar te zijn voor de 

betrokken analyse periode van drie jaar waarop het nieuwe GXX profiel wordt gebaseerd. 

Historische kalender 

Informatie over werkdagen en niet-werkdagen dient beschikbaar te zijn voor de betrokken periode van drie jaar waarvoor de analyse wordt uitgevoerd. 

Daarnaast dient ook de informatie over het moment dat de winter/zomer en zomer/winter overgangen plaats hadden voor deze periode bekend te zijn. 

Conversies 

In de praktijk blijkt dat de bovengenoemde informatie vaak in verschillende tijdsnotaties wordt aangeleverd. De GXX allocatie data wordt bijvoorbeeld in CET 

formaat aangeleverd terwijl de data analyse in LET dient te worden aangeleverd. Een tijdconversietabel voor de betrokken periode van drie jaar waarvoor de 

data analyse wordt uitgevoerd en waarop het nieuwe GXX profiel wordt gebaseerd is derhalve wenselijk. 

 

 
 

1) Als gevolg van de introductie van een nieuwe temperatuurdefinitie per 1 januari 2016 dient bij het opstellen van een 

GXX-profiel waarbij historische jaarinformatie gebruikt wordt van voor 1 januari 2016 de informatie uit het TINFO 

bericht niet te worden gebruikt maar de realisatie berekend te worden op basis van historische meteorologische 

informatie conform de nieuwe temperatuurdefinitie. 
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Procedure 

Hieronder wordt stapsgewijze de procedure beschreven die doorlopen moet worden om vanuit de genoemde uitgangsdata te komen tot een nieuw GXX 

profiel. 

Stap 1: Aggregatie van de GXX allocatie data 
De GXX allocatie data wordt geaggregeerd over alle netgebieden2 tot één totale energiehoeveelheid per uur. 

 

Stap 2: Conversie van het CET naar het LET tijddomein 
Bij de conversie van het CET naar het LET tijddomein worden de onderstaande bewerkingen uitgevoerd. 

▪ Bij de winter-zomer overgang wordt de CET uurwaarde van 02:00 uur zowel toegekend aan de LET uurwaarde van 02:00 uur als de LET uurwaarde van 

03:00 uur. 

▪ Bij de zomer-winter overgang komt de CET uurwaarde van 02:00 uur te vervallen. Zowel de CET uurwaarde van 02:00 uur en 03:00 uur leiden namelijk 

tot een LET uurwaarde 03:00 uur3. 

Stap 3: Leg de werkdagen / niet werkdagen vast 

Het bepalen van de niet werkdagen vindt plaats op basis van de gasdag definitie (dag x 06:00 uur – dag x+1 06:00 uur). Niet werkdagen zijn zaterdagen, 

zondagen en de feestdagen zoals gedefinieerd zijn in de standaard verbruiksprofielen. 

Stap 4: Leg de uurtemperatuur vast 

Het bepalen van de ‘historische’ uurtemperatuur dient plaats te vinden volgens de temperatuurdefinitie die gebruikt gaat worden in combinatie met het 

verbruiksprofiel. In principe zou bij een ongewijzigde temperatuurdefinitie4 de informatie uit het TINFO bericht hiervoor gebruikt moeten worden. 

Stap 5: Combineer de informatie uit stap 2, stap 3 en stap 4 

De resultaten van de informatie uit stap 2, stap 3 en stap 4 worden per uur gecombineerd in twee afzonderlijke tabellen; één tabel bevat de geaggregeerde 

GXX uurwaarden met bijbehorende temperatuur realisatie gerangschikt per uur van de dag voor de werkdagen en de andere tabel dezelfde informatie maar 

dan voor de niet werkdagen. 

Stap 6: Normaliseren GXX uurwaarden 

In deze stap worden de geaggregeerde GXX uurwaarden, die in stap 5 bepaald zijn, genormaliseerd tot GXX fracties. Dit vindt plaats door het quotiënt te 

nemen van de GXX uurwaarde en het gemiddelde GXX jaarverbruik over de analyse periode van 3 jaar. 

2 ) Het betreft hier de netgebieden die op dat moment actief zijn en dat kan binnen de analyse periode van drie jaar aan 

variatie onderhevig zijn als gevolg van de herindeling van netgebieden. 
3 ) Hier zijn eventueel ook andere varianten denkbaar zoals het hanteren van een gemiddelde waarde van de CET uurwaarden 

van 02:00 uur en 03:00 uur. 
4 ) Per 1 januari 2016 wordt een nieuwe temperatuurdefinitie gehanteerd waardoor bij het opstellen van een nieuw GXX 

profiel waarvoor historische informatie van voor 1 januari 2016 noodzakelijk is, gebruik van informatie uit het TINFO 

bericht niet correct is. 
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Stap 7: Bepalen van de parameters voor het GXX-profiel 

Op basis van de bovenstaande informatie is per uur van de dag afzonderlijk voor werkdagen en niet werkdagen informatie beschikbaar over de gerealiseerde 

temperatuur en de GXX fracties. In de onderstaande figuren zijn ter illustratie de GXX fracties voor 01:00 uur en 12:00 uur weergegeven als functie van de 

temperatuur op basis van de jaren 2012 tot en met 2014 ten behoeve van het GXX profiel voor 2016. 

Figuur 1: GXX fractie als functie van temperatuur voor 01:00 uur (GXX profiel 2016) 
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Figuur 2: GXX fractie als functie van temperatuur voor 12:00 uur (GXX profiel 2016) 

 

Op basis van de kleinste kwadraten methodiek wordt hier vervolgens per uur van de dag de beste schatting van de modelparameters TOP, RER en TST voor 

het model gemaakt5: 

Fractie = TOP + RER*(als(Temperatuur>TST; 0; TST-Temperatuur)) 

Het resultaat van stap 7 is voor elk uur van de dag een TOP, RER en TST waarde en dat afzonderlijk voor werkdagen en niet werkdagen. Deze resultaten 

staan vermeld in de tabel die onderdeel uitmaakt van het ICWG Issue waarin het nieuwe GXX profiel ter goedkeuring aan de ALV NEDU wordt aangeboden. In 

de onderstaande tabel zijn ter illustratie de parameters voor alle uren van de dag voor een werkdag weergegeven voor het GXX profiel 2016. 

 

 

 

 

 

 

 
5) In de bijlage is in detail aangegeven hoe een en ander in Microsoft Excel is opgezet. 
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Tabel 1:Parameters GXX profiel 2016 
 

  2016 

Profiel Uur Tst [°C] RER TOP 

WERKDAG 1 8,4076 9,834384E-06 4,028556E-05 
WERKDAG 2 8,2328 1,013034E-05 4,039887E-05 
WERKDAG 3 8,2947 1,024845E-05 4,083662E-05 
WERKDAG 4 8,5430 1,036652E-05 4,143792E-05 
WERKDAG 5 8,8850 1,055526E-05 4,458691E-05 
WERKDAG 6 9,6523 1,079888E-05 5,115827E-05 
WERKDAG 7 11,5221 1,140566E-05 6,127915E-05 
WERKDAG 8 12,0854 1,192041E-05 7,180743E-05 
WERKDAG 9 11,9537 1,201610E-05 8,061029E-05 
WERKDAG 10 12,1904 1,167942E-05 8,106401E-05 
WERKDAG 11 12,6713 1,085085E-05 8,133021E-05 
WERKDAG 12 13,2238 1,004053E-05 8,053200E-05 
WERKDAG 13 13,3515 9,643115E-06 7,796010E-05 
WERKDAG 14 13,4902 9,448973E-06 7,692987E-05 
WERKDAG 15 13,2522 9,538864E-06 7,378644E-05 
WERKDAG 16 12,3688 1,015538E-05 7,077582E-05 
WERKDAG 17 11,8808 1,037541E-05 6,382578E-05 
WERKDAG 18 11,0696 1,053741E-05 5,894184E-05 
WERKDAG 19 10,4247 1,069683E-05 5,492195E-05 
WERKDAG 20 10,2448 1,080541E-05 5,069717E-05 
WERKDAG 21 9,8874 1,084776E-05 4,737189E-05 
WERKDAG 22 9,5628 1,076573E-05 4,574054E-05 
WERKDAG 23 9,1254 1,045384E-05 4,386032E-05 
WERKDAG 24 8,7304 1,002130E-05 4,113621E-05 

 

 
In de onderstaande figuren zijn ter illustratie de GXX fracties voor 01:00 uur en 12:00 uur weergegeven inclusief de modelfit als functie van de temperatuur 

op basis van de jaren 2012 tot en met 2014 ten behoeve van het GXX profiel voor 2016. 
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Figuur 4: GXX fractie als functie van temperatuur voor 12:00 uur (GXX profiel 2016) 

 

 

 

 
 

Stap 8: Opstellen van het definitieve GXX profiel 

Op basis van de kalender voor het jaar waarvoor het GXX profiel dient te worden opgesteld en waarin de werkdagen en niet werkdagen worden 

onderscheiden, wordt de definitieve invulling van GXX profiel gemaakt. Voor een specifiek uur wordt gekeken of het een werkdag of een niet werkdag betreft 

om vervolgens op basis hiervan de juiste modelparameters (werkdag / niet werkdag) te selecteren. 



 
 

 

 

 
 

 
 

Bijlage 1: Bepalen modelparameters in MS. Excel 

De kleinste kwadraten optimalisatie is vanwege de beperkingen van MS Excel op de volgende wijze opgelost: 

▪ Afzonderlijk voor werkdagen en niet werkdagen wordt per uur van de dag een zestal kolommen gedefinieerd in MS Excel. 

▪ De eerste kolom bevat de gerealiseerde temperatuur. 

▪ De tweede kolom bevat de gerealiseerde GXX fractie. 

▪ De derde kolom bevat alleen de GXX fracties met een temperatuur boven de stooktemperatuur TST 

▪ De vierde kolom bevat alleen de GXX fracties met een temperatuur beneden of gelijk aan de stooktemperatuur TST. 

▪ De vijfde kolom bevat de berekende GXX fractie met de bepaalde modelparameters. 

▪ De zesde en laatste kolom bevat het kwadratisch verschil van de berekende GXX fractie op basis van de modelparameters en de daadwerkelijke GXX 

fractie. 

▪ Het toepassen van de functie gemiddelde op de waarden in kolom 3 resulteert in een waarde voor TOP 

▪ Het toepassen van de functie richting op de waarden in kolom 1 en kolom 4 resulteert in een waarde voor de RER. 

▪ Vervolgens wordt met behulp van de solver functionaliteit in MS Excel de waarde van de stooktemperatuur TST zodanig gevarieerd dat de som van alle 

waarden in kolom 6 wordt geminimaliseerd6. 

Het verdient de aanbeveling om het uitvoeren van de solver bepalingen te automatiseren met een macro. 

Als laatste stap dienen de resultaten visueel te worden gecontroleerd. Hiervoor zijn voor alle uurwaarden grafieken gemaakt vergelijkbaar met de figuren 3 

en 4 in de hoofdtekst van dit document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6) Doordat de opzet van de informatie in de derde en vierde kolom dynamisch plaatsvindt, kan een aanpassing in de 

stooktemperatuur aanleiding geven voor een wijziging in de TOP-waarde (functie gemiddelde op waarden derde kolom) en/of 

de RER-waarde (functie richting op waarden vierde kolom) 
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Bijlage II 
 

Code wijzigingen 

Informatiecode elektriciteit en gas bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd: 

 
Bijlage 3. Verbruiksprofielen gas 
 
B3.1. Vaststelling en beheer van verbruiksprofielen 

B3.1.1 

Met uitzondering van B3.1.2 tot en met B3.1.4 is Ddeze bijlage is alleen van toepassing op profielafnemers. 

 
B3.1.2 
Ten behoeve van de vaststelling en het beheer van de verbruiksprofielen organiseert een representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het 
transporteren, leveren of meten van gas een overlegplatform, waarin naast een delegatie van een representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het 
transporteren, leveren of meten van gas tevens zitting hebben alle erkende programmaverantwoordelijken die transporteren voor profielafnemers. 
Een representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van gas, organiseert een overlegplatform.  
 
B3.1.3 
Het overlegplatform is als volgt samengesteld: 

a. een delegatie van een representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van gas; en 
b. de erkende programmaverantwoordelijken die transporteren voor profielafnemers. 

 
B3.1.4 
Het overlegplatform heeft tot taak de volgende verbruiksprofielen vast te stellen en te beheren: 
(i) G1A, bedoeld in B3.3.4; 

(ii) G2A, bedoeld in B3.3.4 van deze code, en in 4.3.1.11 van de Allocatiecode gas; 

(iii) G2B, bedoeld in B3.3.4; 

(iv) GGV, bedoeld in 4.3.1.3 en 4.3.1.4 van de Allocatiecode gas; 

(v) GXX, bedoeld in 4.3.1.5 en 4.3.1.6 van de Allocatiecode gas; 

(vi) GIS, bedoeld in 4.3.1.8 en 4.3.1.9 van de Allocatiecode gas; en 

(vii) GIN, bedoeld in 4.3.10 van de Allocatiecode gas   

 
 
 

De Allocatiecode gas wordt als volgt gewijzigd: 
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B1a.2.1 

Uiterlijk op 1 april van elk jaar worden de parameters voor het verbruiksprofiel voor de profielcategorie GXX die worden gebruikt in het Centraal Systeem Stuursignaal 
bekend gemaakt door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet. Uiterlijk op 1 juli van elk jaar stelt het overlegplatform, bedoeld in B3.1.2. van de Informatiecode 
elektriciteit en gas, de parameters voor het verbruiksprofiel voor de profielcategorie GXX ter beschikking aan de beheerder van het Centraal Systeem Stuursignaal. 

 
 

 


